Technische Information Hallen

Anlieferung
il , :?ﬂgw ] P Kennzahlen Halle 1.1
: . Gesamtflache 2 630 m?
E | | . | = Hallenhohe 5.20/4.50 m
- n . . . . . . . £ Hallenhohe i.L. 3.99m
= § max. Bauhéhe 3.44m
) Deckenabhangung  nicht moglich
P> 2 Bodenbelastbarkeit 1000 kg/m?
i Resiaurant Stiitzenraster 9x19.50 m
PN 15 Stiitzenquerschnitte  65x65 cm
2 . . z . . . . . Torgrosse (bxh) 5.70x4.30 m
Warenlift (bxhxt) 2.97x2.97x6.20 m
Restaurant Henris
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b Kennzahlen Halle 2.1
Kiosk Gesamtflache 2370 m?
af;riquzfz Hallenhdhe 530m
Hallenhdhe i.L. 4m
- I - ' max. Bauhohe 350 m
Deckenabhangung® 400 kg/Punkt
Luftaum Bodenbelastbarkeit 750 kg/m?
Stlitzenraster 15x15 m
. D . L] " Stiitzenquerschnitte  65x65 cm
Torgrosse (bxh) 2.65x3.10 m
Warenlift (bxhxt) -
Restaurant Intermezzo
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v Kennzahlen Halle 3.1
Gesamtflache 1060 m?
Hallenhohe 530 m
Hallenhohe i.L. 3.60m
max. Bauhéhe 3.10m

Deckenabhangung® 400 kg/m?
Bodenbelastbarkeit 750 kg/m?

Stlitzenraster -

" " b Stiitzenquerschnitte -
Torgrosse (bxh) -
Warenlift (bxhxt) 3.16x3.50x7.30m
Restaurant -
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Luftraum
L} - -

Sicherheitseinrichtungen sind auf den Detailplanen ersichtlich und miissen immer zuganglich sein.

* Weitere Informationen finden Sie auf den Detailpléanen unter www.bernexpo.ch
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